
READ ME 

INSTALL BAT 

PKXARC COM 

KERNEL. COM 

FORTH! = ARC 

FORTH2 ARC 

VOLKS4TH COM 31724 11.03.89 13 

MINIMAL COM 1 

erzeichnis yon ¢:\VF 

(DIR) 6.0 

15007 6.07.89 14.47 

VOLKS4TH DOC 34494 7,05.89 14.34 

VERSION 1605 4.07.89 11.32 

VF COM 31726 11,03.89 13.46 

13 Dateifen) 3643392 Bytes frei 

PRXARC FAST! Archive Extract Ut 

Copyright {c}] 1986,1987 PKWARE Inc. All Rights Reserved. PKXARC/h for 

Searching: 

Filename 

ANSI. VID 

ASH. SCR 

EDITOR, SCR 

EXTEND,SCR 

GRAPHIC. PRN 

KERNEL. SCR 

MULTISVID 

TASKER. SCR 

TIMER. SCR 

TOOLS. SCR 

FORTH. ARC 

ility 

Lenoth Method Size 

7168 Crunched 

22528 Sauashed 

8192 Crunched 

16384 Squashed 

40960 Squashed 

10240 Crunched 

12288 Crunched 

152576 Squashed 30359 

10240 Crunched 2637 

5120 Crunched 1306 

6096 Crunched 797 

11264 Crunched 2658 

VOLKS4TH. SYS 5120 Crunched 601 

306176 65616 

Searching: FORTH2.ARC 

Filename Length Method Size 

BLOCKING. SCR 2048 Crunched 608 

CED. SCR 8192 Crunched 2025 

DISASM. SCR 64032 Sauashed 7549 

DISKS, CFS 4096 Crunched 1119 

DOUBLE. SCR 3072 Crunched 528 

EPSON. PRN 12288 Crunched 2966 

FS3A5M. SCR 31744 ‘Sauashed 7677 

INSTALL, SCR 3072 Crunched 968 

M1301. PRN 12288 Crunched 3095 

MINIMAL. SYS 2048 Crunched 571 

NEC8023, PRN 12288 Crunched 2814 

PRIMED, SCR 3072° Crunched 969 

SEE. SCR 20480 Squashed 4046 
SERIAL. SCR 10240 (Crunched 2615 

STREAM. SCR 4096 Crunched 960 

SYSTEM. CFG 2068 Crunched 687 

175106 39197 

jemand auisdrucken néehte. 

Version 3,5 

Ratio 

78% 

Date 

04-03-88 
03-11-89 
04-03-88 
02-06-89 
Q1-21-89 
03-11-89 
08-08-88 
03-11-89 
41-01-88 
12°22-88 
04-03-32 

09-20-88 
02-05-89 

Date 

05-11-88 
02-07-89 
02-28-89 

08-08-88 
12-22-87 
11-13-88 
03-19-88 
05-11-88 
08-02-88 
05-09-88 
08-08-88 
05-10-88 
09-26-88 
12-22-87 

09-16-88 
04-30-38 

04-27-87 

Tine 

00:25:36 

13:31:32 

00:25:36 

19:46:06 

115 33322 

13:64:20 

21336:54 

13343:36 

18:56:00 

17:34:50 

00:25:36 

19:28:52 

15:31:30 

Time 

16551508 

11:50:58 

19:37:48 

21329336 

23153142 

20:30:28 

13:57:58 

21:02:08 

24:36:28 

23163: 12 

21:36:28 

20:03:58 

14346:12 

19:47:08 

46:16:30 

28123326 

icht 

help 

89: Mubte ein Baar Sonderzeichen aus diesem File rausschmeiben 

: K$ ist offenbar noch nie drauf gekommen, dak es 

WF 87.4 9
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Mage tem quick fir von a 2. war fucsiicne fen patte 

nT ear wane geee, ceait hoster en Werf yor wer Bt; ‘ 

. Roe ke re Lote, . - Skee 
fequent Tioco.en. Dis: ist mup pereigiest und das tvets> 

bagtet eps qieder aye ALLEN Ferrnern chine Goeturz, a ee 

2.4 LBschan '*"* 

Fir ‘are an dernfeied Moira, Lemao: farzt gibt 43 siren 

Ticgesre-bler flrs volhelORTY: INCLUDE DISASM SCF 

+, Fan 39 rol. sFORTR 2,94 4 

Zais tonten werner jetzt santliche Interruotvektoren {Q:0 - 9:400h) 

im einem Ub-groken Searent Jenseits des Forthevetems 
2 

€i 

gasichert und durch BYE wieder hergestelit. Danit kann nun 

m nach Yerzenclust en den Interrupts herumgemacht werden - 

nae Keist alles wieder bein an dep Verapscniedung aus voiksFORTH 

4 Fan 39 Conmandiine Editor 

Ee gitt ein neues File. CED.SCR, das Definitionen enthalt, 

dje as earrsgiichen dis Kommandozeile zu editieren, 

Auch Eine Cormandline Yistory aitr es, Damit ist 

as moalich aite Zingaten 2u wiaderholen. 

asten: 

Cursos link 

Zaichen 1Sechen (dei) und (- 

ceiie ldschen {e$¢) 

Fietilgen ar aus Cins; 

Zéile ahechlieken Center) 

Anfang/Ende der Zeile (posi) (end) : 
alte Zeilen wiederhclen : 

i? dec 22 Version 3,51,2 

WORDS wurde in seiner Funktion erweitert. Wird 

Weens (char) 

eingegeben, so werden rur die Worte aus dem aktuellen Dictionary 

angezeigt, die mit (char) als erstem Buchstaben beginnen, 

LIF .ELSE . THEN (File EXTEND.SCR) erlauben conditional compiling. Dies 

sind qin MEDIATE-vords, die es erlauben. j¢ nach Flag vor dem .IF (zur 

Kompilationszeit!) bestimmte Guelltertteile zu laden bzw. nicht zu 

aden. Dies ist wesentlich differenzierter. als das bis heute mit \NEEDS 

moglich war. Augerdem wurde das Wort HAVE in den Kernel aufgenommen. 

HAVE (name) 

liefert wanr. wenn (name) gefunden wurde, ansonsten falsch. 

has kenr nur so perur2t werden ‘stett \NEEDS) 

HAVE HOEL NOT .IF $7F Constant #DEL  .THEN 

F SLSE THEN kinnen geschachtelt werden. a.h. zwischen einen 

. LSE baw. einem .ELSE 0... TREN kann wiederum eine 
c 66 CF THEN Bedingung stehen, 

--+ , «qe weriogtligig srwaitert bzw. verdndert: 

sfanc p2W, Ende einer Zejle. 
gecat ttm. Ende des icreens, 



an Anfang der 23i 
Cu 

“hound “Y wurde verSncert. Sie fur ieren wié bisher, wenn der Curzor 

i fteht der by insor in der Mitte einer Zeile, se 

ingefigt bzw. herausgeldscnt. Dedurch 

t zum “Tailen” und "“Zusammenziehen’ avr eovy Nw eee 

r in BLANKLINE bessitigt. Einige BINSse haben den gesenten 

tidschirr geldscht, wenn der Cursor bersits in der letzten Position 

iner Zaile stand. 

September 88 

Die hEBlichste Stelle am volksFORTH ist die Definition von NUMBER?. 

linglticklicherweise gibt es in F83 ein Wort gleichen Namens. das aber 

ganz anders (bes ser!) mit den Parametern umageht. Hier die Definition des 

FR3-NUMBER?, aus Gem VoLKSFORTH NUMBER? aufgebaut. Eine Reparatur. 

| FQ3NUNBER? ( string -- df ) 
number? ?dup IF Q( IF extend THEN true exit THEN 
droo 0 0 false 3 

Version 3.81.2 

Die Grobe der Festplatte wird beim booten nicht mehr automatisch 

bestimmt, da dies ab MS-DOS 3.3 nicht mehr einfach moglich ist. Statt 

dessen ist mit INCLUDE DISKS.CFG von der Tastatur aus die aktuelle 

Speicherkapazitat der Laufwerke A: bis F: einzugeben. Dies ist lediglich 

im DIRECT-Modus (physikalischer Diskzugriff) wichtig. Bei der Arbeit mit 

Files braucht dem Forth System die Kapazitst der Disks nicht bekannt zu 

sein, 

Fs wurde die USERvariable ABORTED eingefUhrt. Diese zeigt nach einem 

Fehler auf die Codeadresse hinter dem Fehlermeldungstext im Worterbuch. 

Wird eine Eingabezeile erfolgreich interpretiert, so wird ABORTED wieder 

auf Null gesetzt. Der Grund flr diese Variable liegt darin, daB anders 

kein ordentliches Fehlermeldungsverhalten des Systems 2u erreichen war. 

In den vorherigen Situtationen wurde jede Eingabezeile mit "ok" 
guittiert, auch wenn ein Fehler aufgetreten war. 

folaendem kieinen Programm kann volkséth in Batch-Dateien benutzt 

warden, um irgendwelche “Dienstleistungen” zu verrichten, ohne daB es 

sich aufdringlich mit volksFORTH-bladrohn meldet und den Bildschirm 

léscht: 

/ ONELINE INTERPRET BYE ; 

> ONELINE IS “COLD 

(Mit FIX COLD und einigen screens zuruckbldttern kann man sich in (COLD 

anschauen, was das bewirkt!} 

Dieses System mit SAVESYSTEM BATCHSTH. COM gesichert kann dann so benutzt ove 

werden: 

BATCHATH .( Dies ist von einem Forthprogramm erzeugt} cr 

entueder direkt unter "S-D9S eingegeben, oder als Teil einer Batchdatei. 

rliber den Versionen auf dem ATARI und dem C64 ist auf Grund der 
eruption ein Augstieg aus dem Single-Sten-Trace-Nodus nur mit 

T migiich, END-TRACE dient lediglich dazu, um einen DEBUG-Befehl 

sngi¢ zu machen. Wie bisher wartet das System nach einem Step auf 

Fingabe von der Tastatur, bevor der nachste Step ausgef"hrt wird. 

ve ae wird dann, wenn ais letztes ein Leerzeichen (vor dem CR] 

| eben wird. nicht der ndchste Step agusaefhrt, sondern eine weitere 

“apereilé verarbeiter. Qamit ist jetzt ein etwas stressfreieres 
vie an Code O2W. am Stack wBhrend des Tracens moglich. 
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yoes - die Anzeice aller Vokabulare - wurde in den Kern sufgencamen, om
 

b) Eine schlinme Fallorube im Editor, die massanhaft 2u modifizierten Boot 

sektoren geflihrt hatte (dank des machtigen DIRECT-File-Modusl, wurde 

beseitigt, Schuld war die Definition van SAVESYSTEM in EDITOR.SCR. denen 

mancher Anfanger zum Opfer gefallen war. 

e} COMSPEC wird nun nicht mehr als Konstente in DOS.SCR definiert, sondern aus 

dem MS-DOS-Environment “herausgefieselt'. Dabei geht volksFORTH davon aus, 

da? COMSPEC= der erste Farameter in Environment ist. Das ist aber nur dann 

der Fall, wenn ein PATH definiert worden ist; sonst stent PATH= ohne 

weitere Parameter an erster Stelle. Deshalb muf eine FATA-definition in 

das AUTOEXEC.BAT File aurgenommen werden, 2.8, 

PATH=A: 
Dann “rutscht” COMSPEC an die erste Stelle, wie man leicht sieht, wenn man 

mit SET(cr) den Inhalt des gerade aktuellen Environments anzeigt. 

Die Distributionsdiskette des volksFORTH 3:81.1 fiir den IBM~PC und Kompatible 

enthélt felgende riles: 

PKXARC = COM “ausoack’-Programm flir die .ARC Files 
INSTALL BAT Installiert volksFORTH auf Disketten oder in Subdirectory 

READ ME Dieses File 

KERNEL COM Der Kern des volksFORTH 

FORTHL ARC Kompaktierte Sourcefiles flir das VOLKS4TH. COM 

FORTH2 ARC Kompaktierte Sourcefiles weiterer Hilfsprogramme 

MINIMAL CON Ein Forthprogramm zur Anbassung an “Festkompatible’ 
VOLKS4TH COM Die durch INCLUDE VOLKS4TH.SYS erzeugte Arbeitsumgebung 

VOLKS4TH DOC Dokumentiert die Anderungen gegenliber ATARI-Version 

_ Auf dieser Diskette ist der Sourcecode mit dem weitverbreiteten 

Hilfsorogramm PKXARC in den Files FORTH1,ARC und FORTH2.ARC “abgepackt’. 

Mit den Programm INSTALL. BAT muB nun zuerst der Sourcecode "ausgepackt’ 

werden, INSTALL erwartet einen Parameter, der das Ziel der Auspackoperation 

angibt. ; 

Mit INSTALL A: oder INSTALL 8: wird auf zwei Disketten eine Diskettenversion 

erzeugt, Mit INSTALL d:\path wird die Installation in das durch “d:\path’ 
angegebene Subdirectory vorgenommen. 

Filr die Diskettenversion ist zu beachten, daB die erste Diskette ca. 340k 
Byte Platz beansprucht, so daB bei 360k Laufwerken das Betriebssystem — 

aleichzeitig auf dieser Diskette keinen Platz mehr hat. Es gibt flr den 
oraktischen Betrieb in einer reinen Disketteumgebung keine Erfahrung, so dab 
ich nur hoffen kann, dai es funktioniert. 

Wenn die Distributionsdiskette “ausgepackt" ist, so finden sich folgende Files: 

KERNEL COM Der volksFORTH Kern, der von KERNEL.SCR erzeugt wurde 

MININAL COM 

VOLKS¢TH CON 

ANSI VID 

BI0S VID 

MULTI VID 

MINIMAL SYS 

VOLKS4TH SYS 

GRAPHIC PRN 

M1302- PRN 

NEC8023 PRN 

DISKS CFG 

SySTEM CFE 

tte: 

Minimalsystem fiir die Anpassung an "Fastkompatible” 

Normale Softwareentwicklungsumgebung, mit VOLKS&TH.SYS erzeugt 

Videodisplaytreiber auf der Basis des. ANSI.SYS MS-DOS Treibers 

Videodisplaytreiber durch BI0S-call $10 

Multitasking Videodisplaytreiber durch B10S-call $10 

Loadfile, um aus KERNEL.COM NINIMAL.COM zu erzeugen 

Loadfile, um aus KERNEL.COM VOLKSSTH.COM zu erzeugen 

Druckerinterface flr den IBM-Graphic Printer 

Druckerinterface fir den 130i 

Druckerinterface fiir den NEC 8023a 

Konfigurationsfile flr die Soeicheraufteilung 

Konfigurationsfile fir die Floppylaufwerke 

ogo/as Postfix-Assembler 
eetésneoaramm. um physikalische Blécke in Files zu Ubertragen 

-snen ‘He donneltgenaue (32 bit) Zahlen 
- ee a, eee ny Oo aS 



EXTEN 08 
rity er 

Tetiescine dan @efahlipagten det Editors 

rayr 0 80200 haurgesage ces cal’ sFORTH Ferns 

spteri ifs 0 Spins tlusteditor zur Anoassung an “Fastkonoatibie’ Fachner 

PEt sr Ter automatische Decompiler 

FFTs 6 SCR | Nis serielis Schnittste.le 

Tatece fC Der Multivasker 

TIMER 272) far Timer im [8M-FC 

TOCLS ser oer manuelie Decompiler. der Tracer und DUMF-Utiiity 

r Juarst solite versucht werden, d3¢ Programm VOLKS4°H.COM zu starten. Meldet 

zich dse System auf der Bildschirm mit einer Statuszeile in cer 25ten Zeile. 

za ist der Rechner komoatibel genug flr den Multitasking Videotreiber 

Mi TILVID, Sallte jedoch keine Meldung auf dem Bild echirr arscheinen, $4 

nandelt 2: sich leider nur um einen pactroneatiblen " Rechner und &: ist 

etyas Arbeit erforderlich. das volksFORTH anzupasse 

ste Versuch. MINIMAL.COM zu starten, sollte eigentlich erfolgraich 

as nicht der Fall ist, dann handelt es sich noch nicht einmal um 

liches MS-DOS Retriebssystem, da von dieser FORTH-Version 

tej Foutinen im ROM des Rechners direkt - unter Umgehung des MS-DOS - 

MINIMAL listet nach dem Starten eine kurze Beschreibung des Primitivst 

editors, der nun dazu benutzt werden kann, das Loadfile VOLKS4TH.SYS so zu 

yerandern, dag damit ein System mit weniger anspruchsvollem Videodisplay 

treiber erzéugt werden kann, 

Voraussetzung dazu ist, deg durch das Systemfile CONFIG.SY$ {siehe MS-DOS 

Handbuch! der Devicetreiber ANSI.SYS beim Booten des Systems installiert 

wurde. Existiert auch dieser nicht, so ist die Benutzung des Full-Screen 

Editors in der ausaelieferten Form nicht mdglich. Ist ANSI.SYS ins Svster 

integriert, so kann mit der Anpassung des Forthsystems fortgefahren werden, 

Nach starten von MINIMAL.COM ist folgendes einzugeben: 

Nanach kann durch das NEW Komnando (siehe Beschreibung des Primitivst 

editore' im File VOLKS4TH.SY5 die Zei le. 4 é —
.
 

"include multi.vid™ enthalt, durch “include ansi.vid’ ersetzt werden, 

Dann muf auch noch im File EDITOR.SCR auf Screen i eine entsprechende 

Anderung vorgenommen werden, indem die Ladeanweisung ‘tir das Multitasking 

Display “auskommentiert” wird und entsprechend die Ladeanweisung fUr das 
ANSI-Display aktiviert wird dadurch, dab in der ersten Spalte der “\" 
(siehe: Interpreter-Worte) umgesetzt wird. 

Danach wird mit BYE ins Betriebssystem zurlickgekxehrt. Die Befehiszeile 

KERNEL INCLUDE VOLKS&TH.SYS 

erstellt dann ein neues File VOLKS4TH.COM, das nun die ANSI.SYS Steuer 

seauenzen flr die Cursorsteuerung benutzt. Dies dauert einige Zeit, da 

insgesamt ca. 15kByte Objectcode comoiliert werden nlissen. 

Nach dem Ende des Ladevorgangs meldet sich das System mit einem Piep und es 

sollte auch in der 25, Zeile eine inverse Statuszeile angezeigt werden. 

Nun kann noch mit Eingabe ven INCLUDE DISKS.CFG die aktuelle Sneicher 

kapszitat der Disketteniautwerke festgelegt werden. Dies ist jedoch nur dann 

netwendig, wenn im DIRECT-Modus (sizhe: Fileinterfacei auf die Disketten 

zugegriffen werden soil, Danach eytl. mit SAVESYSTEM VOLKSGTH.COM die 

Anderungen permanent auf die Disk zurUckschreiten, 

hamit ist dis Anpassung an den Rachner beendet. 

ber Vineadisnleytreiper BIOS VID benutzt - wie auch MULTI.VID ~ der eric. 

ail $f. fa ‘eiosh keine Pilcksicht auf Multitaskingbetried oenommen wira 

hoy ging Tai. bane den Pildachire cteverni, ist die Bildechirmeusgahe 
: a eames eee 



Als letorzs bleibt dapr noon die Anpassung an den Drucker vorcurennen, Dafur 

gibt es im Sveten bereits die drei Files 

GRAPHIC. =5N  Mi2GT,PEN | NECECZ3.PRN, 

zines Drucker haben. der noch anders Steuerseouenzen berdtiat, 

Fa sich fUp Tkren trucker auch 4in entzorechendes .PSN File 

echatter,, Ars Yorbiid kann dabei jedes der drei vordetinierten Files dienen: 
. - 

iwi 

ec rind letislich dis fsweils aktueilen Werte flr die jreuersequenzéen an 

nzesender Stelle eingutracen - dies erfordert jedoch schon einige 

Yarrrautheit mit Forth, sollten Sie dazu nicht in der Lage zein, sa hilft 

Ihnen visileient ein alter Forth-Hase in imrer N&he. mit dem Sie viel 

i 
ang 

| Q $ 

leieht dis Forth Geseilechatt eV / Antilopenstieg 6a / 2000 Hanburg 3d in 

Verbindurg bringen kann, Bitte denken Sie auch daran. neué Druckerfreiber an 

dis fartn teselischaft eincusenden, damit diese in das volxePORTH-Pakat 

avtgenouren werden kénnen, 

Sen ogesende Oruckertreiber muB dann in den Loadfile VOLKS4TH. SYS 

so eingerragen werden, wie das teim Videodisolaytreiber beschrieben wurde. 

a ee eo eh add z= ee ee 

Hinweis zum Copyright 

ramme und die zugehdrigen Quelltexte koénnen frei verwendet werden. 

naltet die Weitergabe und Nutzung der Programme und gilt 

rst8ndlich auch flr Applikationen, die auf volksFORTH aufgebaut 
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Das volksFORTH-Handbuch unterlizet dem Copyright 

{ce} 1985/1986 Bernd Pennemann. Georg Rehfeld und Dietrich Weineck. 

fed 1993/198 Kiaus Schleisiek, Jérg Staben und Klaus Kohl 

Handblcher zum volksFORTH kénnen bezogen werden bei: 

Michael & Klaus Koni - Pestalozzistr. 69 - 3905 Mering 

Wer mit anderen Forth Benutzern Kontakt aufnehmen mochte, sollte sich an die 

FORTH Gesellschaft e.V¥. - Postfach 1110 - 20446 Unterschleibhein 

mit einem frankierten RUckumschlag wenden. 

Viel Spag ait Forth auf dem IBM-PC ... Klaus Schleisiek (GEQ1:K.SCHLEISIEK} 
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tert Auf den Renutzerehene 

steten die cleichen Worte. wie im volksFORTH 3.80 fiir der ATARI und CP/M zur 

Verfijqurs, die darunterliegende Inolemantation wurde jedoch grundlegend 

geandert, so dal jetzt endlich in Forth auch sequentielle Files, die nicht 

die starre eLicekstruktur haben. maniouliert werden xonnen, Oamit ist as 

endlich Sglich, auch volksFORTH fiir kleine Hilfsprocramme 2u verwenden, di 

nit anderen Proaramnen erstelite Files ‘bearbeiten’ und durch den Befehl 

SAVESYSTEM sic “standalone -Programm abgespreicnert wurden. 

v
e
 

>)
 

ra
 

=a
 

w
k
 

po
n 

ob
 

Te
) 

+ 
bp
 

oo
) 

ca
e a

 

La
t 
T
 

. 
oo
n 3
 

Oo
 

“3
 

o
 

wD
 

ro
n 

a
w
 

. 
o~
 

o
r
 

=
 

“3
 

2
 

ob
 

td
 

fo
 

w
n
 

“
T
m
 

ra
y 

mm
 

b
 ‘ 

r
e
e
 

3
 r 

b
 > bh

 

@
 

c
o
 

oO
 

«T
e 

fa
n 

Rasonders weitreichende Méalichkeiten erschlieBen sich dadurch, dab bein 

Aufruf von volksFORTH auf der Betriebssystemebene noch eine garize 

Konmandozzile mit libergeben werden kann. die dann unmittelbar nach den 

Bosten von Forth ausgefubrt wird. Durch die Systemvariable RETURN CODE kann 

nach Veriassen des Forthorogramms ein Wert an MS-DOS zurlickgegeben werden, 

der mit dem Batch-Befehl ERRORLEVEL abgefragt werden kann. 

Darliberhineus ist 4¢ auch méalich, mit dem Befeh! MSDOS aus dem Forth heraus 

eine weitere COMMAND. COM shell aufzurufen und spater mit EXIT wieder ins 

Forth 2uriickzukehren. wobei der Bildschirm. der zum Zeitounkt des Aufrufs 

bestand. wiederhercestellt wird, Selbstverstandlich kann neben MS00S selber 

auch jedes andere beliebige Anwendungsorogramm aufgerufen werden ~ auch eine 

weitere Inkarnation des Forth Systems - so dag sich mit diesen Moglichkeiten 

die 2egrenzungen. die in den beschrankten Adrefraum von 64k liegen, 

Uberwinden lassen. Auch komplizierte Overlaystrukturen sind nicht mehr 

notwendig, es werden einfach aus einem zentralen “Verwaltungsprogramm 

heraus spezielle Forth-Anwendungsproaramme aufgerufen. 



Nie Distributionsdiskette des volksFORTH 3.31 flr den [8M-PC und Kompatible 

enthélt folcende Files: 

PKXARC = COM “Auspack’-Programm flir die .ARC Files 

INSTALL = BAT Installiert volksFORTH auf. Disketten oder in Subdirectory 

READ ME Installationshinweis 

KERNEL CON Der Kern des volksrORTH 

FORTHE = ARC Kompaktierte Sourcefiles fulr das VOLKS4TH.COM 

FORTE2 ARC Kompaktierte Sourcefiles weiterer Hilfsprogramne 

MINIMAL COM Fin Forthprogramm zur Anpassung an “Fastkomoatible’ 

VOLKS4TE COM Die durch INCLUDE VOLKS4TH.SYS erzauate Arbeitsumgebung 

Auf dieser Diskette ist der Sourcecode mit dem weitverbreiteten 

Hilfsorogramm PKXARC in den Files FORTHI.ARC und FORTH2.ARC “abgepackt’. 

Mit dem Programm INSTALL.BAT muS nun zuerst der Sourcecode “ausgepackt™ 
werden. INSTALL erwartet einen Parameter, der das Zie! der Auspackoperat ion 

angibt. 

Mit INSTALL A: oder INSTALL B: wird auf zwei Disketten eine Diskettenversion 

erzeugt. Mit INSTALL d:\path wird die Installation in das durch "d:\path’ 

angegebene Subdirectory vorgenommen. 

Fir die Diskettenversion ist zu beachten, dab die erste Diskette ca. 340k 

Byte Platz beansprucht, so dab bei 360k Laufwerken das Betriebssystem 

gleichzeitig auf dieser Diskette keinen Platz mehr hat. Es gibt fir den 

praktischen Betrieb in einer reinen Disketteumgebung keine Erfahrung, so dag 

ich nur hoffen kann, da es funktioniert. 

we ye ee ee ween eee cow ere ere ee eee eee ee ees ee new eee eevee ccee b-$-5-9-5-b-$-4-9-5-5-5-5-5-6-5 9-4-6898 9-8 0-8 PE oo ee ht eit eo ttt eee eet tte 

Hinweis zum Copyright 

Die Programme und die zugehdrigen Suelltexte kdnnen frei verwendet werden, 

Das beinhaltet die Weitergabe und Nutzung der Programme und gilt 

selbstverstandlich auch fiir Applikationen, die auf volksFORTH aufgebaut 

sind. 

Das Handbuch unterliegt dem Cooyright 

c) 1985/1986 Ulrich Hoffmann, Georg Rehfeld und Dietrich Weineck 

fe} 1988/1989 Klaus Schleisiek, Jérg Staben, Klaus Kohl 

eee Me ede



SERNEL COM Ter yolpaPQRTH sern, dtr von KERNEL ICE erceugt wurds 

“INEMAL COM Mivdraicyster flir die Ampsesung an “Fasthonnatible’ 

WkSaTH COM Nornale foftugreentwicklurgsumasbung, mit YOLKSA4TH. SYS er2euat 

ANST Wid Videodisolaytreiter auf der Basis des ANST. SYS MS-DOS Treibers 

e[Os Wit Vidsodicnlavtreiter durch 829S-eal] sit 

atin Be yro Multitasking Videonisplavtreiber durch Bi05-call $10 

MINTMAL 278 Loadfile, un aus “ERNEL COM MINIMAL. COM 2u erzeugen 

VOLKSATR SYS Loadfile, um sue KERNEL. COM VOLASGTR COM 2u erzeugen 

SrAPAIC PRN Rruckerinterface fiir den [84-Granhic Printer 

“i20T r RN Druckerinterface flir den M1301 

NECZO23 PRN Sruckerinterface fiir den NEC 8023a 

MTSKS CPi Konfigurationsfile flir die Speicheraufteilung 

SYSTEM = CFG Konfigurationsfile flr die Flonoylaufwerke 

Ac Ste SUR6/86 Fostfiy-Assembler 

BLOCKING Str Hiifsprogranm, um ohysikalicsche Blacke in Files zu Ubertragen 

QOUELE SCR Definitionen fiir dopneltgenaue (32 bit} Zahlen 

EDITOR SCR ruli Screen tditor 

EXTEND SCF Allgemeine Systemerweiterungen 

rRRASM = §CR Her Assembler aus F&3 

INSTALL SCR Definition der Befehistasten des Editors 

KERNEL = SCR Sourcecode des volksFORTH Kerns 

PRIMED SCR Primitivsteditor zur Anpassung an “Fastkompatible’ Rechner 

SEE SCR Der automatische Decompiler 

SERTAL = SCR Die serielle Schnittstelle 

TASKER = SCR Der Multitasker 

TIMER SCR Der Timer im IBMN-PC 

TOOLS Scr Der manueile Decompiler, der Tracer und OUMP-Utility 

Zuerst sollte versucht werden, das Frogramm VOLKS&TH.COM zu starten. Meldet 

sich das 3ystem auf dem Bildschirm mit einer Statuszeile in der 25ten Zeile, 

so ist der Rechner konpatibe! genug flr den Multitasking Videotreiber 

MULTILVID. Soilte jedoch keine Neldung auf dem Bildschirm erscheinen, $0 

handelt es sich leider nur um einen “Fastkomoatiblen” Rechner und es ist 

atwas Arbeit erforderlich, das valksFORTH anzupassen. 

Der n&chste Versuch, MINIMAL.COM zu starten, sollte eigentlich erfolgreich 

sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich noch nicht einma! un 

ein ondentliches MS-DOS Betriebssystem, da van dieser FORTH-Version 

keineriei Routinen im ROM des Rechners direkt - unter Umgehung des MS-DOS - 

benutzt werden. 

MINIMAL ligtet nach dem Starten eine kurze Beschreibung des Primitivst 

editors. der nun dazu benutzt werden kann, das Loadfile VOLKS4TH.SY5 so 2u 

vergndern. da® damit ein System mit weniger anseruchsvollem Videodisplay 

treiber erzeugt werden kann. 

Vorausseatzurg dazu ist, dab durch das Systemfile CONFIG.SYS {siehe MS-DOS 

Handbuch! der Devicetreiber ANSI.SY$ beim Booten des Systems installiert 

wirde, Erigtiert auch dieser nicht, so ist die Benutzung des Full-Screen 

Fditors im der ausgelisferten Form nicht moglich, Ist ANST.S¥S ins System 

integriert, so Kann mit jer Arpagsura des Forthsystems fortgefahren werden. 

wacs ¢tarten vor MINIMAL.COM ist folgendes einzugeben: 

3 1 tae hee 

& 
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hann mue gueh neces im File EDITOR SCk 2ut Screen 1 eine entsprechends 

Arderuna vorgenomaen werden, inden die Ladeanweisung flr das Mulfitaski 

solev “auskommentiert’ wird und entsprechend die Ladeanweisung ftir ds 

ANST-Sisolay aktiviert wird dedurch, da in der ersten Soalre der ‘\" - 

: Interpreter-Worte) ungesetzt wird. 

ng 
8 

hanach wird mit 3YE ins Betriebseystem 2urtickgekehrt, Die Rerehiszeile 

KERNEL INCLUDE VOLKS4TH, SYS 

epstelit dann ein neves File VOLKS4TH.COM, das nun die ANST.SYS Steuer 

sequenzen flir die Cursorsteuerung benutzt. Dies dauert sinige Zeit, da 

inegesamt ca. 15kByte Objectcode compiliert werden mlissen. 

Nach dem Ende des Ladevorgangs meldet sich das System mit einem Piep und es 
solite auch in der 25. Zeile eine inverse Statuszeile angezeigt werden. 

Nun kann noch mit Eingabe von INCLUDE DISKS.CFG die aktuelle Speicher 

kapazitat der Diskettenlautwerke festgelegt werden. Dies ist jedoch nur dann 

noitwendig, wenn im DIRECT-Modus (siehe: Fileinterface) auf die Disketten 

zugegriffen werden soll. Danach evtl. mit SAVESYSTEM VOLKS&TH.COM die 

Anderungen permanent auf die Disk zurlickschreiben. 

Deanit ist die Anpassung an den Rechner beendet. 

Der Videodisplaytreiber BIOS.VID benutzt - wie auch MULTI.VID - den BIQS- 

call 310. Da jedoch keine Rilcksicht auf Multitaskingbetrieb genommen wird 

(Nur eine Task kann den Bildschirm steuern), ist die Bildschirmausgabe 

schneiler. 

Als letztes bleibt dann noch die Anpassung an den Drucker vorzunehmen. Daflir 

gibt es im System bereits die drei Files 

GRAPHIC. PRN MISOI.PRN NEC8023,PRN. 

Sollten Sie einen Drucker haben, der noch andere Steuersequenzen bendtigt, 

so milssen Sie sich fUr Ihren Drucker auch ein entsprechendes .PRN File 

schaffen. Als Vorbild kann dabei jedes der drei vordefinierten Files dienen; 

es sind lediglich die jeweils aktuellen Werte flir die Steuersequenzen an 
passender Stelle einzutragen - dies erfordert jedoch schon einige 

Vertrautheit mit Forth. Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, so hilft 

Ihnen vielleicht ein alter Forth-Hase in ihrer N&he, mit dem Sie viel 

leicht die Forth Gesellschaft eV / Antilopenstieg 6a / 2000 Hamburg 54 in 
Verbindung bringen kann. Bitte denken Sie auch daran, neue Druckertreiber an 

die Forth Gesellschaft einzusenden, damit diese in das volksFORTH-Paket 

aufgenommen werden konnen. 

Der passende Druckertreiber mub dann in dem Loadfile VOLKS4TH. SYS 

so €ingetragen werden, wie das beim Videodisplaytreiber beschrieben wurde.
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iases 2 pisher nur duren zinen uncurcasichtigen ‘oaten” in 

ersion 2.21 lec ONLY nun ¢: 

ROOT in fern neu 

p 0 S 

iene :-Detiritian, ac wurde “3s | V rok eo: 
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ier to yer eden. 

isher zur Imolementation einen sehr mysterissen 

ee von Mike Ferry ist euch diese letzte Ecke nun 

iff red Wort PARSER enthdlt entweder den Code flr den 

Interoreter oder geri “onpi ler tdurch { und } umzuschalten} und Interpret 

iit nun eine BEGIN ... REPEAT Schieife, in der das nachste Wert aus dem 

Quelitext gehelt wird. Ist der Quelltext erschdoft. so wird die Schleive 

ssen, andernfalls wird PARSER aufgerufen und dadurch das Wort ent 

weder interoretiert oder compiliert. Nun ist es auch sehr viel einfacher 

als yvorher, seiber sigene Worte zu definieren, die in PARSER eingehanat 

werden, Dies ist immer dann sinnvoll, wenn der Interpreter in einen 

Anvendungsorogramm anders als der Ubliche Forth-Interpreter arbeiten soll. 

Wah ia 

}INTERPRET 

Konnte gllicklicherweise oestrichen werden. 

QUIT QUERY 

Sisher enthielt QUERY ein BLK OFF. Das war an dieser Stelle aber am 

falschen Platz und gehért ins QUIT. wo es aber vorher nicht war. Das war 

bisher kaum aufgefallen, da QUERY eigentlich nur in der QUIT-Loop benutzt 

wordén war. 

CAPITALIZE 

War vor den Parametern her so spezialisiert auf die Benutzung in NAME 

zugeschnitten, dak es darlber hinaus eigentlich sinnlos war. CAPITALIZE 

ist nun durch UPPER ersetzt worden. Es kann jetzt folgendermaben definiert 

werden: 

: CAPITALIZE { adr -- adr ) SUP COUNT UPPER ; 

NUMBER? 

Ist ein genz Ubles Beispiel daflir, dai in verschiedenen Fallen 

unterschiediiche Anzehlen von Parametern als Ergebnis auf dem Stack 

liegen. Es ist jedesmal eine Fein, wenn das Wort benutzt werden soll. 

Wir haben daraus gelernt. dab das ein groBer Fehler war. aber aus 

oortabilitaétsgriinden alles so gelassen, 

NOES) 

Auf Grund des Maschinencodes des 8086 compiliert DOES) keine absolute 

Adresse zur Routine DODO, sondern einen relativen Sorung. Dies ist 2um 

Beispiel beim Decompiler zu beachten. 

WARNING 
Die Logik wurde “herungedreht” und nun schaltet WARNING OFF die Meldung 
‘exists’ aus und WARNING ON wieder ein. 

(COLD 
Rej der Ausfilhrung wird der gecountete String, der an der absoluten 

Adresse 80h steht, in den Texteingabepuffer tibertragen. Dieser Text, der 

yon NS-D0$ bei Aufruf des .CON-Files aus der Eingabezeile dorthin 

hertragen wurde. wird dann als allererstes von Forth interoretiert 

ech moglich, Forth Programme in Batch-riles 2u hagurch ist as sehr @i in? 

renctzen und mit Parazete rv 2u versorgen, Zu beachten ist, da immer dann, 

rapt aegefuect wird. gleichfalls der gecountete String an dieser 

; sot git, Ne MS-DOS die gieiche Stelle dazu benutzt. 
ge ae> > cattityooerationen abzulegen, steht dort oft eis 

- 



TRACE" 

Ta TAOLS-Yobabuiar wurde in TRACE umbenannt. 

VIEW 

Zeiat nun nur noch den Screen aur 

ae j i 

Zusdtz2liche Werte im Kern 

i 

st Fonolenentér 2u 2EXI?T und wurde in den Kern aufsenommen. 

FIX (nem? 

Mit FLY ‘nama) wird das File, in dem (name) definiert wurde, zum aktuellen 

Sile gemacht. Dann wird der Full-Sereen-Editor aktiviert, der Screen ange 

aigt, auf dam (name) definiert wurde und dar Cursor stellt sich hinter 

ig gue dem Screen hinter (name). Durch diese Funktion ist es im 

ilgeneinen liberfliissig, wahrend der Frogrammentwicklung noch Quellteyte 

auszudrucken. 

FLIF i yl == u2 } 
t 

ngeordnet nat. 

PROMPT 

Fin deferred Wort, das flir die Ausgabe des “ok” verantwortlich ist. Es 

wurde auch das Wort (QUIT neu implementiert. Nun ist és méglich, den Forth 

Interoreter auch wie ein “Klassisches’ Betriebssystem arbeiten zu lassen, 

in dem eine Meldung nicht NACH jeder Aktion HINTER der Eingabezeile 

ausgegeten wird, sondern VOR einer Aktion am ANFANG der Eingabezeile. Fin 

entsprechendes Beispiel befindet sich im Ouelltext hinter der Definition 

von QUIT. 

PARSER 

siehe INTERPRET. 



Nis TNTEL-Prazassoren haben sine verkonoliziarte Art, den Adresrgun jenseits 
. : 

yon Sgvevtes 2u edressieren - namiien mit cogensanten Segmertregistern 

m hecter vowst nan danit necn zurecnt. wend man oiese Prozestoren ais i4- 

it Proseccoren betrachtet. die in car Lage sind. mehrers Programms, aie 

eyeiis nachstens 64k Programmensions orbe reich maben, aieichzeitia in 

ist desheib auch unvernlinftia, auf diesen Prozessaren 

it Adressen 2u installieren - 2s handelt sich aben 

ist in volksFORTH die Maglichkeit geaeben. aus dem Forth heraus 

im DOS-Vakabular! ein weiteres .COM oder .EXE-Programn 

vAnnen naturtich ihrerseits Forth-Programme sein, denen 

ine ganze Eincabezeile als Parameter mit “auf den Weg’ 
énnen. "ber die Systemvarisbie RETURN CODE ist #8 auch noch 

(
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t
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; ei Beendigung des Forth frogramns an MS-DOS 2u 

Noergeben. der dann in ate h-Files gatestet werden wann. Oamit ware es zum 

Beispiel moglich. der eb cen ditor aus dem System auszulagern und mit 

den Befehlen FIX, EDIT. ED usw. jeweils ein .COM-Programm aufzurufen. das 

mer, Forth-Editor als tandeslene" Programm enthélt und damit keinen 

Adresraum im Entwicklungssystem mehr verbraucht. 

tiie Inte!-Prozessoren setzen die Speicheradressen aus zwei Teilen zusammen, 

dem SEGMENT und dem OFFSET. Dies ist jedoch nicht mit “echten’ 32-bit 
Adressen 2u verwechseln. Diese werden auf einem 16-bit Stack in der 

ceihenfolge “low-word’ unter dem “high-word’ abgelegt. Ubertrdgt man diese 

Philosophie auf die “seg:addr” Adressen des 8086, dann blockiert dauernd die 

Seamentadresse den Stack. Deshalb wird bei den Operatoren, die in 

erweiterten Adrefraum des 8086 operieren. die Segmentadresse UNTER der 

ffestadresce auf den Stack gelegt. 

Ner Steckkommentar daflr lautet "seg:addr’ 

Speratoren, die als Adrefargument eine “erweiterte’ Adresse bendtigen, haben 

ein "i' im Namen vorangestellt. 

BISEG { --n) 
Fine Konstante, die angibt, wieviele Bytes 2wischen zwei Segmenten 

liegen. Dies sind beim 80386 16 Bytes, beim &02846 im 286-Modus 

jedoch 64 Bytes. volksFORTH auf dem 80286 setzt zur Zeit voraus, 

dab der 8036-Emulationsmodus eingeschaltet ist. 

( -- seq } 

Legt die Segmentadresse des Segments auf den Stack, in dem sich das 

mayimel 64kByte groke Forthsystem gerade befindet. Das Daten-, 

Extra-. Stack- und Codesegment werden durch Forth alle auf den 

gleichen Wert gesetzt. 

=
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LDUMP 

LFREE 

Fntsoricnt dem &, jedoch im erweiterten Adregraur, 

ch im erweiterten Adre3raun, ca
n mi, jed 

re ' tnages -- seg ff / rest err# } EXTEND 

Fe kSnren niermit im erweiterten Adrefraum die Anzahl 4peces 

Sozicherplatz sngetordert werden, Die Brae ainer "Page in Bytes 

entsoricnt der Konstanten B/SEG. Wenn die Sneicheranforderung 

Karn. dann wird unter einer 0 als Flag fiir den 

Erfaia der Speration die Segmentadresse des ersten Segments 

innertiaib eines 2usanmenhangenden Spaicherbereichs von doage Pages 

auf den Stack gelegt. Ansorsten lieot unter einem Fehlercade die 

mavimale Anzah! von rages, die noch als 2usanmenhangender Rereicn 

verflighar sind. Diese Funktion ist in dem Wort SAVEVIDEO benutzt, 

um den Bildschirminhalt in den Soeicher zu kopieren. Die 

komplementéren Funktionen sind LFREE und RESTOREVIDEC, 

arfillt werden 

{ seg:addr -- 2b } 

Entspricht dem C@, jedoch im erweiterten Adre8raum, 

$b segraddr -- } 
Entsoricht den C!, jedoch im erweiterten AdreBraum. 

( seg:addr quan -- | TOOLS 

Entepricht dem DUMP, jedoch im erweiterten Adregraun. 

( seg -- arré } 
Der Speicherbereich, der an der Segmentadresse SEG beginnt, wird 

wieder an das Betriebssystem 2urlickgegeben. Diese Operation ist nur 

definiert, wenn zu einem vorherigen Zeitounkt sine LALLOCATE- 

Qneration durchoe*Uhrt worden war, die als Ergebnis die Segment 
adresce SES gehabt hatte. Als Ergebnis liegt ein Fehlercode auf dem 

Stack, aer im Erfolgsfali Null ist. 

{ nam, searaddr to.seq:addr auan -- | 

Entspricht dem MOVE. jedoch im erweiterten AdreBraum. Es kénnen 
hiermit maximal AdkBvtes auf einmal bewegt werden, 

i segraddr len -- | 

Entsoricht dem TYPE, jedoch im erweiterten Adrefraum. Es ist 2y 
beachten, dag TYPE in den Videodisolaytreibern 8190S. VID und 
MULTILVID so implementiert ist, dab bei Erreichen des Zeilenendes 

nicht automatisch ein CR ausgeffinrt wird. Statt dessen werden alle 
Zaichen, die “jenseits’ des rechten Rands liegen, nicht ausgeaeben. 

{ port.addr -- &b | 
Holt ein Zyte von port.addr aus einem Peripheriebaustein des 8086- 
Systems auf den Stack. 

{ 3b oort.addr -- ! 

Spaichert ein Ryte in einen Peripheriebaustein des 8086-Systems bei 

port. addr, 



tper githbias Gerte: USE, LIST, .0A0 und INCLUDE 

WOLLSFOETH bearbedtet seine Gusllterte in segenancten Soreer riles, die 

thi st die Endung .3CR haben. Das sind Files. die in 1 «kB grove 

: S 

das thon axistiert, be 

agenannten ‘aktuelle i 

ile KERNEL. SCR 2un sytuel 

ieoperationen beziehen, bis ein enderes File zum aktuellen 

Mit (nn) LIST wird Screen nn aut dem Bildschirm angezeigt - 21¢2 zum 

Reisniel mit 1 LIST der Screen 1 des Files KERNEL.SCR. 

Mit cnn} LOAD wird ein Screen nn geladen, d.h. durch den Forth-Conpiler 

in des wWorterbuch compiliert. 

libiichepweise enthalt Screen 0 eines jeden Files eine kurze Erklarung Uber 

der, Inhalt des Files - dies ist auch deshalb sinnvoli, da der Screen 0 eines 

Tiles nicht geladen werden kann. Screen 1 anthait Yolicherweise aen 

sogenannten lozdscreen’. Dieser steuert den Ladevorgang des gesamten Files. 

In Zsile 0 aines ieden “Sh reens ist ¢in Kommentar Uber den Inhalt des Screens 

und das Datun der letzten Anderung enthalten. 

t INCLUDE (filename) kann man unkamoliziert ein ganzes Screenfile laden. 

ese Cperation ist der Saauenz “USE (filename) 1 LOAD” Sauivalent. 



SDR IVES i -- 7} 
ine Xonstante, die die mégliche Anzahl von logischen Lauryerken in 

ystem definiert, Diese Anzahl ist nur in DIRECT-Modus von 

aeutuns, So, wie der Kern compilierft ist. sind maximal 6 

uiwerke zugélassen. 
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(BLOCK ( bik file -- addr )} 
Liast den Block BLK aus dam File, dessen FCB bei der Adresse FILE 

beaginnt und leat diesen in einen Puffer bei der Adresse ADDR ab. 

(BUFFER { blk file -- addr } 
Reserviert einen ikByte grofen Puffer im AdreBbereich des Forth- 

Systems fur den Block BLK. FILE ist die Adresse des FCB’s, in den 

sich der Block befindet. Ist FILE = 9, dann handelt es sich um 

einen DIRECTen physikalischen Zugriff. ADDR ist die Anfangsadresse 

des Puffers. 

(R/W ( addr bik feb r/w -- *f ) 
Die Standardroutine flr das deferred Wort R/U. 

(DISKERROR  ( #err -- } 05 

Die Standard-System Fehlerbehandlungsroutine flr Fehler bein 

Diskzugriff. Hiermit ist das deferred Wort ?DISKERROR 

initialisiert. 

(FSEARCH { string -- asciz *f } 005 

Das File, dessen Name als String bei STRING steht, wird in der 

Qirectory gesucht. Enthélt der Filename keine Suchpfadinformation, 

dann wird im aktuellen Directory gesucht. Bei Erfolg liegt eine 

Null auf dem Stack, sonst eine Fehlernummer. 

*RLOCK f blk --d) 908 
Die doppeltgenaue Zah! & ist die Byteadresse des ersten Bytes im 

1924-Byte graben Block BLK. 

“
1
 

—
 

—
 

m
 { feb -- } DOS 

Oruckt den Forth-Filenamen des Files, dessen FCB-Adresse auf dem 

Stack liegt. 

[BLOCK ( d -- rest blk } DOS 
Hie doppeltgenaue Zah) D wird umgerechnet in die REST-Anzahl von 

Bytes innerhalb des 1024-Byte groBen Blocks BLK. 

/DRIVE ( blkL -- b1k2 drive } 
Flr den DIRECT-Modus beim Diskzugriff. Aus der absoluten 

Blocknummer BLK! wird (siehe: CAPACITIES) die relative Blocknummer 

BLK2 auf Laufwerk DRIVE berechnet. Dabei ist Laufwerk A: Drive 0 

etc. 

yaSCIZ string addr -- asciz ) 
Mit diesem Operator wird der gecountete String an der Adresse 

STRING umgewandelt in einen nullterminierten String, der an der 

Adresse ADDR abgeleat wird. ASCIZ ist die Adresse, an der der neue 

String liegt. 

ORIVE { blKE ¢n -- bik? } 

Dient zum “umrechnan” von Blocknummern im DIRECT-Modus, 8LK2 ist 

die absolute Blocknummer, die dem relativen Block BLK{ auf Drive +N 

entepricht. 

2DISKERROR =| -- | . 
Ein deferred Wort, dab die Fehlerbehandlungsreutine flir Disk- und 
Filezugriffe enthélt. Standardmafig ist die Routine (DISKERROR 

2ugeuiesen,



Wie pat "5-008, macht das dadurch cezeichnets logische Laufwerk un 

aktueliern Laufwerk, 

' ASCT2 " s- asoiz | 

Malt daz n§cnste Wort im Quellrext in den Speicher une iegt 2s als 

nuiiterminierten 3trina bel der Adresse ASCI?Z ab. 

ASSTON fee | 

Renutzt in der Form: 

ASSIGN (filename) 

Weist dem aktuellen File den ohysikalischan Filenanen (filename) 

rae 

ATTRIENT { -- addr | NOS 

Fine Variable, die die Filesattribute enthdlt, die bei der Suche 

nech Files in einen Directory berilcksichtigt werden. Standardmabig 

mit 7? initialisiert. so da® in die Suche read-only, hidden und 

systemfiies eingeschlogsen sind. 

CAPACITIES f .- addr} 

Die Adressé eines Vektors, der die Kapazitdten der angeschlossenen 

iogischen Laufwerken in IkByte-Blocken enthdlt. Daflir sind mayimal 

& Fintrage (sishe: #DRIVES) vorgesehen. Mit dem Hilfsorogramm 

DISKS.CFG konnen die Kapazitaten fiir die Diskettenlaufverke 

eingestellt werden, Die Kapazitat der angeschlossenen Diskdrives 

sollten eigentlich von der Bootroutine aus dem System selber 

erschiossen werden, 

CLOSE { -- } 

Schliekt das aktuelle File. 

COUNTED ( asciz -- addr len ) 
Wird benutzt, um die Lange eines mit einer Null terminierten 

Strings zu bestimmen. ASCIZ ist die Anfangsadresse dieses Strings 

(MS-DOS verwaltet Strings so), ADDR und LEN sind die 
Stringparameter, die 2B. von TYPE verarbeitet werden wiirde, | 

| 

NTRECT [ -- } 

Nie Filevariablen werden auf Null gesetzt und damit beziehen sich 

die biskzuoriffe durch BLOCK auf physikalische Blocks. 

RE ( -- addr } 
= Variable, die die Fehlernummer des letzten Fehlers beim 

ne auf ein File enthdlt. 
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FBLACK! ( addr blk feb -- } DOS 

1024 Bytes, die ab der Adresse ADDR innerhalb des 

Farthadressbereichs stehen. werden auf den Block BLK innerhalb des 

Siies aeschrieten, das durch FCB characterisiert ist. 

BLOCKS ( addr bik feb -- ! OS 

1924 Bytes, die im File FCB in Block BLK stcten, werden ab der 

Adresse ADR im Forthadressbereich abgeiegt, 

at dia /enazitst in 124-Byte Blicken des aktuellen Files bzu 
ale je er laupyerks hei TRECT- ~Zugrift. 



DRY { --n} 
N ist die Nummer des aktuellen Laufwerks. 

FCLOSE ( feb -- } bos 

Das File, dessen FCB-Adresse aut dem Stack liegt, wird geschlossen. 

FGETC ( feb -- & feof } 08 
Aus dem File, dessen FCB-Adresse auf dem Stack liegt, wird das 

nachste Byte gelesen und der Schreib/Lesezeiger um eine Position 

weitergeriickt. Wenn das letzte Byte bereits gelesen war, wird die 
End0fFile-Narkierung -1 zurtickgegeben. 

FILE ( -- } 
ciahe ATARI Fileinterface. 

Zeigt den Forth-Filenamen des aktuellen Files an. 

FILE-LINK  { -~ addr ) 
Fine Variable zur Verwaltung der File-Control-Blicke (FCB). Der 
Inhalt von FILE-LINK zeigt auf den Anfana des Parameterfeldes des 

-guletzt definierten FCB’s - und an dieser Stelle steht dann die 
Adresse des davor definierten FCB’s usw.. so dab dadurch alle FCB’s 
aufgefunden yerden kénnen. 

“ILE! { &b dfaddr fch -- } 005 

Das Byte 88 wird an die Position DFADDR des Files FCB geschrieben. 

FILE@ ( dfaddr feb -- 8b / eof ) 008 

Das Byte an der 32-bit Position DFADDR im File, daB durch FCB 

charakterisiert ist, wird gelesen, Liegt DFADDR jenseits des 

letzten Bytes im File, so wird -1 zurlickgegeben. Nach erfolgreichen 

Lesen steht der Lese/Schreibzeiger hinter dem gelesenen Byte, 

FILENAME ( -- addr } 00S 
Dis Anfangsadresse eines 62-Byte grofen Speicherbereichs, der zum 
ablegen von Filenamen w8hrend 00$-Fileoperationen dient. 

FNAMELEN (-- n} BOS 
Eine Konstante, die die maximale Lange von logischen Filenamen, 

bestehend aus Drive, Path und Name, die in den FCB’s abgespeichert 
werden kénnen, bestimmt. Wird dieser Wert verandert, so kann die 

neue Lange erst in den FCB’s verwendet werden, die nach der 

Anderung angelegt werden, 

FPUTC ( 8b feb -- } 008 
Das Byte 8B wird an der aktuellen Position des Schreib/Lesezeigers 

in das File FCB geschrieben. Dabei wird der Zeiger um eine Position 

weitergerickt. 

FRESET ( fob -- } bas 
FCB ist die Adresse eines FileControlBlocks. Das dadurch 

charakterisierte File wird "zurlickgesetzt’, d.h. das File wird 
gedffnet (wenn es noch nicht gedffnet var! und der Schreib/Lese . 
zeiger Wird auf den Anfang des Files gesetzt. 

FROM Siehe ATARI Fileinterface. 

FSEARCH ( string -- asciz *f ) DOS : | . 

Fin deferred Wort. Es enthalt die Suchstrategie (siehe: (FSEARCH), 

die beim ffnen eines Files verwendet wird, um das File auf der 
Disk zu lokalisieren. 
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tar foresic Lazezaices des Files, das durch FCB charabteriitert 

Pet, wing auf aie Fasition OFAnhe gesetcrt, febei tet OFAnDS sine 

Groesitgengua Zahi so dav navisgs Files von d-oRvla Grate 

yargaltet werden bonmen, 

TNA LUGE ijane ATAPI Fileintartace 

LFE7* / segreddr cuan fob -- tread | 09S 
giane: F849, Ladiglicr wird statr der Handlenummar die Adresse des 

F(R’ get rewlingehten Files angegeben 

LFEUTS f segraddr quan feb -- | 

Nie Anzah! CAN var Bytes ab der erweiterten Adresse SEC: QUAN 

werden 3h der extuellen Position des Sehreih/Lesezaicers in das 

File geschrieter, dze durch PCR charebvterisiert ist. fanach steht 

dar SchreibsLesezeioer hinter dem letoten geschriebenen Eyte 

LF SAVE f 22g:2dd" ouan string -- } 

erzeugt sin rile mit dem Namen, der ale aecounteter String an der 

Adresse STRING aboelegt ist und schreibt die Anzahl QUAN Bytes ab 

dar aryeitarten Adrasse sEG:ADDR in dieses neue File. 

LOADFRO™ Siehe ATART Fileinterface. 

oFEN [ -- J 
Keénet dee aktuelle File, 

HisarILe fa. ¢ 

‘ind in :-defiritionen benut2t. um den ektuelier, Zustand des 

ileveriablen ISFILE und FROMFILE nach den Ende der :-Definition 

er 

SAVEFILE (name) 

henut2t und schreibt die Anzahl! von LEN Bytes ab der Adresse ADDR 

as neu erzeugte File mit dem Namen (name). 

SAVESYSTEM (name) 

Schreibt eine bootbare Form des jetzt laufenden Forthsystems unter 
dem Namen (name) auf die Disk. Dabei muB (name) die Endung .CON 

haben. wenn dieses System spdter wieder unter MS-D9S gestartet 

werden soll, 

ot { -- | 

VIEW ( -- } 
Wird in der Forn: 

VIEW ‘rame} 

hanutzt, Wenn ‘nare’ in Warterbuen gefunden wird, so wird das rile 

vveey 

ietat oa:f den name? defiriert ict Siehe: LIST 
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wane 

“OPEN 

“SELECT 

“READ 

“UNL INK 

{ asciz attribut -- handle fi / err# ) 605 
her MS-DNS Systemaufruf, um ein neues File 2u erzeugen. 

{ addr drive -- err# } 065 

Der MS-O05 Systemaufruf, mit dem das aktuelle Directory an der 

Adrasse ADDR als mullterminierter String abgeleat wird. 

f--7) Dos 

Der MS-005 Systemaufruf, mit dem das aktueile Laufwerk abgefraat 

wird, 

( asciz attr -- err# ) 05 
Der MS-DOS Systemaufruf, um erstmélig nach einem File 2u suchen. 

( -- err# ) DOS 
- Der MS-DOS Systemaufruf, der nach “FIRST benutzt wird, um weitere 

passende Filenamen aufzufinden. 

( asciz mode -- handle ff / err# ) DOS 
Der MS-00S Systemautruf flr das offnen eines Files, ASCIZ ist die 

Adresse des vollen Namensstrings und MODE bezeichnet die Art des 

Files (read-only, write-only, read-write), Bei Erfolg liegt eine 
HANOLE-nummer unter einer Null auf dem Stack, ansonsten eine 

Fehlernummer. 

{n-- ) DOS 
Der MS-DOS Systemaufruf, mit dem das aktuelle Laufwerk selektiert 

wird, 

{ seg:addr quan handle ~- fread } 0S 
Die Anzahl QUAN von Bytes werden aus dem File gelesen, da® durch 

die Zahl HANDLE charakterisiert ist. Sie werden im erveiterten 
Speicherbereich bei SEG:ADDR abgelegt. Nach Ende der Leseoperation 
liegt die Anzahl der Bytes auf dem Stack, die tatsdchlich bis zum 
Ende des Files gelesen werden konnten. Es kénnen jedoch nur maximal 
64kByte auf einmal gelesen werden. 

( asciz -- errd } DOS . 

Der MS-DOS Systemayfruf, um einen Fileeintrag zu léschen




